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 � System montażu zatrzaskowego
 � Możliwość indywidualnego doboru
 � Użytkowanie z wykorzystaniem klapy 

obsługowej
 � Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Aparatura elektryczna serii GHG 612 spełnia 
zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX 
(94/9/WE). Posiada odpowiednie cechy 
konstrukcyjne zgodne z normą PN-EN 
60079. Ognioszczelna budowa (Ex-d) została 
zintegrowana z budową wzmocnioną (Ex-e). 
Dzięki połączeniu zróżnicowanych rodzajów 
ochrony przeciwwybuchowej aparaty 
serii GHG612 gwarantują wysoki stopień 
bezpieczeństwa. Wyłączniki nadprądowe, 
wyłączniki różnicowo-prądowe mogą być 
dodatkowo wyposażone w blokadę w pozycji 
„wyłącz”, co pozwala uchronić użytkownika 
przed nieumyślnym załączeniem urządzenia 
podczas prowadzenia prac serwisowych i 
naprawczych.

APARATURA ELEKTRYCZNA DO ZABUDOWY W WYKONANIU 
PRZECIWWYBUCHOWYM
Seria GHG 612
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Moduł obudowy, rozmiar 4  
z 3 przestrzeniami montażowymi

2 x moduł, rozmiar 4
Szerokość obudowy = 106 mm

3 x moduł, rozmiar 3
Szerokość obudowy = 70 mm

4 x moduł, rozmiar 2
Szerokość obudowy = 53 mm

6 x moduł, rozmiar 1/0
Szerokość obudowy = 35 mm

Główny rozłącznik 40 A 4-biegunowy
1 przestrzeń montażowa

NH 00 Główny bezpiecznik
1 przestrzeń montażowa

3 przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm

2 przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm

1 przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

GHG 622
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Wyłącznik nadprądowy  0.5 A to 40 A

1-biegowy 2-biegowy 3-biegowy 4-biegowy

Wyłącznik rónicowoprądowy z członem nadprądowym Wyłącznik różnicowoprądowy 

1-biegowy  + N 2-biegowy 2-biegowy 4-biegowy

Stycznik powietrzny 20 A Stycznik instalacyjny 20 A do 32 A

20 A 3-pole 20 A 2-biegunowy 24 A 2-biegunowy 32 A 4-biegunowy

Podstawa bezpiecznikowa Rozłącznik główny Ogranicznik przepięć Wyłącznik  impulsowy 

NH-00 125A 180 A 3-biegunowy Ogranicznik przepięć Wyłącznik impulsowy

Wyłącznik silnikowy Wyłącznik termiczny Ogranicznik przepięć Przekaźnik Transformator  Ex-e

0,1 A do 25A Wyłącznik termiczny Ogranicznik przepięć Przekaźnik wielofunkcyjny Transformator Ex-e

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Seria GHG 612
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Rozmiar 1 LS-1-biegunowy Rozmiar 2 LS-2-biegunowy Rozmiar 3 LS-3-biegunowy Rozmiar 4 LS-4-biegunowy

Dane techniczne
Wyłącznik nadprądowy 0,5 A do 40 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C / -55°C do +40°C (opcja)

Napięcie znamionowe Styk główny max. 440 V AC

Styk pomocniczy max. 250 V AC

Prąd znamionowy Styk główny od 0,5 A do 40 A

Styk pomocniczy max. 5 A

Zdolność łączeniowa 2/3-fazy 10 kA

230 V AC (133/230 V AC) kA/cos φ 10/0,5

400 V AC (230/400 V AC) kA/cos φ 10/0,5

Rezerwowy bezpiecznik zależnie od prądu znamionowego do 100 A

Zaciski przyłączeniowe Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Waga 1-biegunowy 0,55 kg rozmiar 1

2-biegunowy 0,95 kg rozmiar 2

3-biegunowy 1,25 kg rozmiar 3

4-biegunowy 1,57 kg rozmiar 4

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje pomocniczy styk sygnałowy

Zabezpieczanie za pomocą kłódki w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
1) Zależnie od instalacji.

Wymiary

Moduł rozmiar 1

Moduł rozmiar 3

Moduł rozmiar 2

Moduł rozmiar 4

X = wymiar montażowy
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Rozmiar 4 LS-4-biegunowy Rozmiar 3 LS-3-biegunowy Rozmiar 2 LS-2-biegunowy Rozmiar 1 LS-1-biegunowy

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik nadprądowy 0,5 A do 40 A

GHG 612 XXXX R0YYY

1. Styki

1. Styki
Styki Schemat 

elektryczny1)
1-bieg.
(xxxx)

Moduł 
rozmiar2)

2-bieg.
(xxxx)

Moduł 
rozmiar2)

3-bieg.
(xxxx)

Moduł 
rozmiar2)

4-bieg.
(xxxx)

Moduł 
rozmiar2)

Tylko styk główny A1 do A5 1141 1 2141 2 3141 3 4141 4

+ styk pomocniczy (przełączeniowy) B3 1142 1 2142 2 3142 3 4142 4

+ styk pomocniczy (1NO+1NC) B1, B2 3150 3

+ styk pomocniczy (2NO) B4 4168 4

+ N + styk pomocniczy (1NO+1NC) A5, B1, B2 4166 4

+ styk sygnałowy (przełączeniowy) C3 2148 2 3157 3 4147 4 4143 4

+ styk sygnałowy (1NC)  
+ styk pomocniczy (1NO)

C2 + B1 4148 4

+ styk sygnałowy (1NO)  
+ styk pomocniczy (1NO)

C1 +B1 4161 4 4160 4

+ styk sygnałowy (1NC)  
+ styk pomocniczy (1NC)

C2 + B2 4163 4

+ przeciążenie (12 – 60 V) D 2150 2 3147 3

+ przeciążenie (110 – 415 V) D 2151 2 3146 3 4146 4

Zabezpieczenie podnapięciowe E 3148 3 4144 4

+ styk sygnałowy (przełączeniowy) C3

+ styk pomocniczy (przełączeniowy) B3 3143 3 4164 4

+ przeciążenie (110 – 415 V) D

+ styk sygnałowy (przełączeniowy) C3 4159 4

+ przeciążenie (12 – 60 V) D

+ styk pomocniczy (przełączeniowy) B3 3149 3

+ przeciążenie (110 – 415 V) D

+ styk sygnałowy (przełączeniowy) C3

+ styk pomocniczy (przełączeniowy) B3 4165 4

+ przeciążenie (12 – 60 V) D

+ styk sygnałowy (przełączeniowy) C3

+ styk pomocniczy (przełączeniowy) B3 4169 4

Zabezpieczenie podnapięciowe E

+ styk sygnałowy (przełączeniowy) C3 4167 4

Zabezpieczenie podnapięciowe E

+ styk sygnałowy (przełączeniowy) C3

+ styk pomocniczy (przełączeniowy) B3 4174 4
1) Schemat elektryczny – patrz strona 11.20.
2) Rozmiar modułu – patrz wymiary strona 11.21.
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Rozmiar 1 LS-1-biegunowy Rozmiar 2 LS-2-biegunowy Rozmiar 3 LS-3-biegunowy Rozmiar 4 LS-4-biegunowy

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik nadprądowy od 0,5 A do 40 A

GHG 612 XXXX R0YYY

2. Prąd wyłączania

2. Prąd wyłączania, charakterystyka, max. bezpieczniki zwarciowe, moc rozpraszania na biegun
Prąd 
wyłączania

Charakterystyka K Charakterystyka Z Charakterystyka B Charakterystyka C
Max. 
bezpiecznik 
zwarciowy

Max. 
bezpiecznik 
zwarciowy

Max. 
bezpiecznik 
zwarciowy

Max. 
bezpiecznik 
zwarciowy

gL YYY gL YYY gL YYY gL YYY
0,5 A

niekonieczny

013

niekonieczny

081

niekonieczny

121

0,75 A 014

1,0 A 015 082 122

1,6 A 016 083 123

2 A 017 084 124

3 A 20 A 018 20 A 085 20 A 125

4 A 25 A 019 20 A 086 20 A 126

6 A 63 A 020 35 A 087 63 A 101 40 A 127

8 A 63 A 021 40 A 088 63 A 128

10 A 63 A 022 63 A 089 100 A 102 100 A 129

13 A 100 A 103 100 A 130

16 A 80 A 023 63 A 090 100 A 104 100 A 131

20 A 81 A 024 80 A 091 100 A 105 100 A 132

25 A 100 A 025 80 A 092 100 A 106 100 A 133

32 A 100 A 026 100 A 093 100 A 107 100 A 134

40 A 125 A 027 100 A 094 125 A 108 125 A 135
Bezpiecznik zwarciowy potrzebny jest jedynie wówczas, gdy najsilniejszy prąd zwarciowy przekroczy zdolność łączeniową.

Przykład

GHG 612 XXXX R 0YYY

GHG 612 3143 R 0023

3-biegunowy
+  Styk sygnałowy (przełączeniowy)
+  Styk pomocniczy (przełączeniowy)

16 A
Charakterystyka K
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Rozmiar 4 LS-4-biegunowy Rozmiar 3 LS-3-biegunowy Rozmiar 2 LS-2-biegunowy Rozmiar 1 LS-1-biegunowy

Charakterystyki prądowe
Wyłącznik nadprądowy od 0,5 A do 40 A

charakterystyka 
odcięcia

t (
se

k.
)

t (
se

k.
)

t (
se

k.
)

t (
se

k.
)

charakterystyka 
odcięcia

charakterystyka 
odcięcia

charakterystyka 
odcięcia

Charakterystyka B

Charakterystyka Z

Charakterystyka C

Charakterystyka K
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

FI/LS 1-biegunowy + N FI/LS 2-biegunowy

Dane techniczne
 wyłącznik nadprądowy 0,5 A to 40 A z wyłącznikiem różnicowoprądowym
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C / -55°C do +40°C (opcja)

Napięcie znamionowe Styk główny max. 440 V AC

Styk pomocniczy max. 250 V AC

Prąd znamionowy wyłącznik 
różnicowoprądowy

25 A; 40 A

Styk główny od 1,0 A do 40 A

Styk pomocniczy max. 5 A

Zdolność łączeniowa 2/3-fazy 6 KA (1-biegunowy + N) / 10 KA (2-biegunowy)

Rezerwowy bezpiecznik wyłącznik 
różnicowoprądowy

63 A gL

wyłącznik 
nadprądowy

zależnie od prądu znamionowego do 100 A

Przekrój zacisku Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Waga 1-biegunowy + N 0,95 kg rozmiar 2

2-biegunowy 1,57 kg rozmiar 4

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje styk pomocniczo-/sygnałowy

Blokada kłódkowa w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
1) Zależnie od instalacji.

Wymiary | Schematy elektryczne

Moduł rozmiar 2 Moduł rozmiar 3 Moduł rozmiar 4 X =  wymiar 
montażowy

FI/LS 1-biegunowy + N FI/LS 1-biegunowy + N
SC 1C/O

FI/LS 1-biegunowy + N
AC 1C/O

Charakterystyka 
prądowa patrz  
strona 11.19
MC = Styk główny
AC = Styk pomocniczy
SC = Styk sygnałowy

FI/LS 2-biegunowy
AC 1C/O

LS 2-biegunowy

FI/LS 2-biegunowy
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

FI/LS 2-biegunowy FI/LS 1-biegunowy + N

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik nadprądowy od 0,5 A do 40 A

GHG 612 XXXX RXYYY

2. Prąd wyzwolenia1. Styki

1. Wyłącznik nadprądowy z wyłącznikiem różnicowoprądowym 6 kA
Bieguny Charakterystyka Styki Schemat elektryczny Rozmiar modułu XXXX RX
1-biegunowy + N B, C, K 1 2 53,0 mm 2143 R 2

1-biegunowy + N B, C, K Styk sygnałowy (przełączeniowy) 2 3 70,0 mm 3144 R 2

1-biegunowy + N B, C, K Styk pomocniczy (przełączeniowy) 3 3159 R 2

2-biegunowy K 4 4 105,5 mm 4156 R 0

2-biegunowy K Styk pomocniczy (przełączeniowy) 5 4157 R 0

2-biegunowy K Styk sygnałowy (przełączeniowy) 6 4158 R 0

2-biegunowy B, C 4156 R 2

2-biegunowy B, C Styk pomocniczy (przełączeniowy) 5 4157 R 2

2-biegunowy B, C Styk sygnałowy (przełączeniowy) 6 4158 R 2

1. Wyłącznik nadprądowy z wyłącznikiem różnicowoprądowym 10 kA
Bieguny Charakterystyka Styki Schemat elektryczny Rozmiar modułu XXXX RX

1-biegunowy + N B, C 1 2 53,0 mm 2143 R 5

1-biegunowy + N B, C Styk sygnałowy (przełączeniowy) 2 3 70,0 mm 3144 R 5

1-biegunowy + N B, C Styk pomocniczy (przełączeniowy) 3 3159 R 5

2-biegunowy K 4 4 105,5 mm 4156 R 5

2-biegunowy K Styk pomocniczy (przełączeniowy) 5 4157 R 5

2-biegunowy K Styk pomocniczy (przełączeniowy) 6 4158 R 5

2. Prąd wyzwolenia wraz z charakterystyką
Prąd 
wyłączania

Charakterystyka C (YYY) Charakterystyka B (YYY) Charakterystyka K (YYY) Charakterystyka C (YYY)
30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 100 mA

2 A 004 024 084 104 204

4 A 005 025 085 105 205

6 A 006 026 046 066 086 106 206

8 A 007 027 047 067 087 107 207

10 A 008 028 048 068 088 108 208

16 A 009 029 049 069 089 109 209

20 A 010 030 050 070 090 110 210

25 A 011 031 051 071 091 111 211

32 A 012 032 052 072 092 112 212

40 A 053 073 093 113 213

Przykład

GHG 612 XXXX R XYYY
GHG 612 4157 R 0090

Charakterystyka K 6 kA; 
ze stykiem pomocniczym

20 A; 30 mA; K
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Komponenty wbudowane

FI-4-biegunowy FI-2-biegunowy

Dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy od 30 mA

Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C / -55°C do +40°C (opcja)

Napięcie znamionowe Styk główny max. 440 V AC

Styk pomocniczy max. 250 V AC

Prąd znamionowy Wyłącznik 
różnicowoprądowy

25 A; 40 A; 63 A

Styk pomocniczy max. 5 A

Zdolność łączeniowa 10 kA

Rezerwowy bezpiecznik wyłącznik 
różnicowoprądowy

63 A gL

Prąd wyzwolenia FI od 30 mA do 500 mA

Przekrój zacisku Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Waga 2-biegunowy 0,95 kg rozmiar 2

4-biegunowy 1,57 kg rozmiar 4

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje Styk pomocniczy

Blokada kłódkowa w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
1) Zależnie od instalacji.

Wymiary | Schematy elektryczne

Moduł rozmiar 2

1-biegunowy + N + AC lub SC

MC = Styk główny
AC = Styk pomocniczy
SC = Styk sygnałowy

4-biegunowy + N + AC lub SC

Moduł rozmiar 4 X = wymiar montażowy

FI/LS 1 + N-bieg.
SC 1C/O
lub
AC 1C/O

FI 4-bieg.
SC 1C/O
lub
AC 1C/O
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

FI 2 bieg. FI 4 bieg.

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik różnicowoprądowy od 30 mA

GHG 612 XXXX RYYYY

2. Prąd wyzwolenia1. Styki

1. Styki
Styki Charakterystyka Szerokość obudowy XXXX
2-biegunowy Tylko styk główny Rozmiar obudowy 2, 53,0 mm 2144

2-biegunowy styk pomocniczy (przełączeniowy) (F200) 2147

4-biegunowy Tylko styk główny Rozmiar obudowy 4, 105,4 mm 4149

4-biegunowy styk pomocniczy (przełączeniowy) (F200) 4150

2. Prąd wyzwolenia i prąd wyłączania

Prąd wyzwolenia Prąd wyłączania Moc rozpraszania w W YYYY
2-biegunowy 4-biegunowy

25 A 0,03 A 2,0 4,8 0002

40 A 0,03 A 4,8 8,4 0003

63 A 0,03 A 7,2 13,2 0004

25 A 0,1 A 2,0 4,8 0005

40 A 0,1 A 4,8 8,4 0006

63 A 0,1 A 7,2 13,2 0007

25 A 0,3 A 2,0 4,8 0008

40 A 0,3 A 4,8 8,4 0009

63 A 0,3 A 7,2 13,2 0010

25 A 0,5 A 2,0 4,8 0011

40 A 0,5 A 4,8 8,4 0012

63 A 0,5 A 7,2 13,2 0013

Przykład
GHG 612 XXXX RYYYY

GHG 612 21 44 R 0002

Rozmiar obudowy 2, 53 mm 2-biegunowy Prąd wyzwolenia 25 A
Prąd wyłączania 0,03 A
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

NH-00

Dane techniczne
Główny bezpiecznik NH 00 do 125 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 99 ATEX 1066 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0035 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +55°C

Napięcie znamionowe 690 V

styk sygnałowy max. 250 V AC

Prąd znamionowy od 2 A do 125 A

styk sygnałowy max. 5 A

Zdolność łączeniowa 100 kA

Przekrój zacisku do 95 mm2

styk sygnałowy 2 x 2,5 linka 2,5 mm2,

Przekrój zacisku do 25 A 4 mm2

do 35 A 6 mm2

do 50 A 10 mm2

do 63 A 25 mm2

do 100 A 50 mm2

do 125 A 70 mm2

Waga około 3,5 kg (bez baterii)

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy Biały

Opcje styk sygnałowy
1) Zależnie od instalacji.

Szczegóły zamówienia – Główny bezpiecznik NH 00 do 125 A
Wersja Prąd znamionowy Szerokość montażowa Nr produktu
Bez styków sygnałowych (SPP 2 szt.)

3-biegunowy 2 A - 125 A 150 mm GHG 610 1940 R0001

Ze stykami sygnałowymi (przełączeniowy) (SPP 2 szt.)

3-biegunowy 2 A - 125 A 150 mm GHG 610 1940 R0002
Bezpieczniki dołączamy na życzenie.

Wymiary | Schemat elektryczny

X = wymiar montażowy
SC = Styk sygnałowy
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

80 A 3-biegunowy

Dane techniczne
Rozłącznik główny do 180 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC

Certyfikat badania typu WE

rozłącznik 20 A PTB 98 ATEX 1117 U

rozłącznik 40 A PTB 99 ATEX 1031 U

rozłącznik 80 A PTB 00 ATEX 1069 U

rozłącznik 125 A do 180 A PTB 99 ATEX 1062 U

Certyfikat zgodności IECEx

rozłącznik 20 A IECEx BKI 07.0004 U

rozłącznik 40 A IECEx BKI 07.0006 U

rozłącznik 80 A IECEx BKI 07.0006 U

rozłącznik 125 A do 180 A IECEx BKI 07.0003 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de (ia/ib) IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe 690 V

Typ wyłącznika 20 A  40 A   80 A   125 A   180 A

Prąd znamionowy 20 A  40 A   80 A   125 A   180 A

Zdolność łączeniowa AC 3

230 V do 400 V 20 A  40 A   80 A   125 A   180 A

500 V 16 A  40 A   80 A   125 A   150 A

690 V 10 A  32 A   63 A   110 A   125 A

Bezpieczniki zwarciowe do 500 V/gL 35 A  80 A  160 A   200 A   250 A

Przekrój zacisku rozłącznik 20 A 2 x 1,5 do 4 mm2

rozłącznik 40 A 2 x 4 do 16 mm2

rozłącznik 80 A 2 x 4 do 25 mm2 z zaciskiem kablowym 1 x 35 mm2

rozłącznik 125 A 2 x 4 do 70 mm2 z zaciskiem kablowym 1 x 120 mm2

rozłącznik 180 A 2 x 50 do 150 mm2

Waga 1,0 kg  1,2 kg 3,68 kg  6,3 kg  6,5 kg

Materiał obudowy poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy biały
1) Zależnie od instalacji.
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

80 A 3-biegunowy

Szczegóły zamówienia – Rozłącznik główny do 180 A
Wersja Prąd znamionowy Nr produktu
Typ 3-biegunowy

3-biegunowy 20 A GHG 260 1004 R0005

3-biegunowy 40 A GHG 260 1005 R0005

3-biegunowy 80 A GHG 260 1006 R0005

3-biegunowy 125 A GHG 260 1007 R0003

3-biegunowy 180 A GHG 260 1008 R0003

Typ 4-biegunowy

4-biegunowy 20 A GHG 260 1004 R0006

4-biegunowy 40 A GHG 260 1005 R0006

4-biegunowy 80 A GHG 260 1006 R0006

4-biegunowy 125 A GHG 260 1007 R0004

4-biegunowy 180 A GHG 260 1008 R0004

Wymiary | Schemat elektryczny

Wymiary Wyłącznik
20 A 40 A 80 A 125 A/180 A

A 21,5 34 38,5 16

B 83 87 130 159

C 50 73 131 146

D 70,4 118 165 194

X 72 115 141 170

F 80 128 161 193

G 6,3 6,3 9,5 12

Główny rozłącznik

3-biegunowy 4-biegunowy W
ym

ia
ry

 w
 m

m
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

20 A 3-biegunowy

Dane techniczne
Stycznik powietrzny 20 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C
-55°C do +40°C (opcja)

Napięcie znamionowe Styk główny max. 690 V/AC

Styk pomocniczy max. 250 V/AC

Sterujące A1-A2 12 V do 690 V/AC 50-60 Hz / 12 V do 250 V/DC

Prąd znamionowy Styk główny max. 20 A

Styk pomocniczy max. 6 A

Znamionowa zdolność łączeniowa oraz izolacja wg 
normy to EN 60947-4-1 AC-3

Ue 230 V / Pe 2,2 KW
Ue 400 V / Pe 4 KW
Ue 690 V / Pe 4 KW

Znamionowa zdolność łączeniowa/izolacja styku 
pomocniczego wg EN 60947-4-1 AC-11

Ue 230 V / Ie 4 A

Przekrój zacisku

Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Napięcie kontrolne 
A1-A2

2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Waga 1,26 kg rozmiar 3

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje Styk pomocniczy
1) Zależnie od instalacji.Wymiary | Styk główny | Styk pomocniczy

Wymiary | Styk główny | Styk pomocniczy

Moduł rozmiar 3

X = wymiar montażowy
AC = Styk pomocniczy

3-biegunowy + 1 AC

3-biegunowy + 2 AC
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m
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

20 A 3-biegunowy

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Stycznik powietrzny 20 A

GHG 618 3104 RXXXX

GHG 618 3105 RXXXX

Styk pomocniczy

Styk pomocniczy

Jeden styk pomocniczy do szerokości montażowej 70mm
Napięcie kontrolne A1-A2 Styki pomocnicze (XXXX)

1 NO 1 NC
24 V AC 0101 0201

42 V AC 0102 0202

48 V AC 0103 0203

110 V AC 0104 0204

220 V AC 0105 0205

240 V AC 0106 0206

380 V AC 0107 0207

400 V AC 0110 0210

12 V DC 0131 0231

24 V DC 0132 0232

42 V DC 0133 0233

48 V DC 0134 0234

60 V DC 0135 0235

110 V DC 0136 0236

220 V DC 0137 0237

Dwa styki pomocnicze do szerokości montażowej 70 mm
Napięcie sterujące A1-A2 Styki pomocnicze (XXXX)

1 NO / 1 NC 2 NC 2 NO
24 V AC 0101 0201 0301

42 V AC 0102 0202 0302

48 V AC 0103 0203 0303

110 V AC 0104 0204 0304

220 / 230 V AC 0105 0205 0305

230 / 240 V AC 0106 0206 0306

400 V AC 0107 0207 0307

440 V AC 0108 0208 0308

24 V DC 0111 0211 0311

12 V DC 0112 0212 0312

48 V DC 0114 0214 0314

60 V DC 0115 0215 0315

110 V DC 0116 0216 0316

220 V DC 0117 0217 0317

Przykład
GHG 618 31 05 R XXXX

GHG 618 3105 R 0206

Napięcie cewki stycznika 
powietrznego 230/240 V 2 NC
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

20 A 3-biegunowy

Dane techniczne
Starter silnikowy bezpośredniego startu do 4 kW
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe Styk główny max. 690 V/AC / 50-60 Hz

Napięcie sterujące  A1-A2 12 V to 690 V/AC / 12 V do 230 V/DC

Prąd znamionowy Styk główny max. 20 A

Styk pomocniczy max. 6 A

Znamionowa zdolność łączeniowa oraz izolacja wg normy
EN 60947-4-1 AC-3

Ue 230 V / Pe 2,2 KW
Ue 400 V / Pe 4 KW
Ue 690 V / Pe 4 KW

Znamionowa zdolność łączeniowa/izolacja styku 
pomocniczego wg EN 60947-4-1 AC-15

Ue 230 V / Ie 4 A

Rezerwowy bezpiecznik 20 A gL

Przekrój zacisku Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy
Napięcie kontrolne A1-A2

2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

styk sygnałowy 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Waga 1,72 kg rozmiar 3

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje Styk pomocniczy
1) Zależnie od instalacji.

Wymiary | Schematy elektryczne

Moduł rozmiar 3

Styki główne

AC = Styk pomocniczy
SC = Styk sygnałowy
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

3-biegunowy

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Starter silnikowy bezpośredniego startu do 4 kW

GHG 618 3102 RXXYY

2. Napięcie cewki1. Prąd znamionowy

Szczegóły zamówienia – Typ: 3-biegunowy

1. Prąd znamionowy XX 2. Napięcie cewki A1-A2 YY
Rozmiar obudowy 3 (70 mm)

0,11 A - 0,16 A 01 110 V AC 04

0,16 A - 0,23 A 02 230 V AC 05

0,23 A - 0,36 A 03 240 V AC 06

0,36 A - 0,54 A 04 120 V AC 07

0,54 A - 0,80 A 05 400 V AC 08

0,80 A - 1,20 A 06 440 V AC 09

1,20 A - 1,8 A 07 380 / 400 V AC 10

1,8 A - 2,6 A 08 24 V DC 32

2,6 A - 3,7 A 09 48 V DC 34

3,7 A - 5,5 A 10 110 V DC 36

5,5 A - 8,0 A 11

8,0 A - 11,5 A 12

Przykład
GHG 618 3102 RXXYY

GHG 618 31 02 R 08 05

Prąd znamionowy 230 V Napięcie cewki 230 V

X In
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

20 A 2-biegunowy 24 A 2-biegunowy 32 A 4-biegunowy

Dane techniczne
Stycznik instalacyjny 20 A do 32 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C
-55°C do +40°C (opcja)

Stycznik 20 A 24 A 32 A

Napięcie znamionowe

Styk główny max. 250 V 440 V 440 V

Styk pomocniczy – 440 V 440 V

Napięcie sterujące 24 V - 400 V AC

Prąd znamionowy

Styk główny NC 20 A 24 A 32 A

Styk główny NO 20 A 24 A 32 A

Styk pomocniczy 6 A

Znamionowa zdolność łączeniowa oraz izolacja wg normy 60947-4-1

Styk główny AC1 – Ue 230 V Pe 4,0 kW Pe 9,0 kW Pe 15,2 kW

Styk główny AC1 – Ue 400 V – Pe 16 kW Pe 26 kW

Styk główny AC1 – Ue 230 V Pe 1,3 kW Pe 2,2 kW Pe 5,5 kW

Styk główny AC1 – Ue 400 V – Pe 4,0 kW Pe 11 kW

DC3 1 ścieżka prądowa 60 V/230 V – Ie 4 A/0,2 A Ie 5 A/0,3 A

DC3 2 ścieżka prądowa 60 V/230 V – Ie 14 A/1,0 A Ie 16 A/1,1 A

DC3 3 ścieżka prądowa 60 V/230 V – Ie 24 A/4,0 A Ie 34 A/4,5 A

styk pomocniczy przy Ue 230 V – Ie 4 A

styk pomocniczy przy Ue 400 V – Ie 3 A Ie 3 A

Rezerwowy bezpiecznik 20 A gL 35 A gL 63 A gL

Przekrój zacisku

Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy / Podłączenie cewki 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Napięcie kontrolne 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Waga 0,55 kg rozmiar 0  1,2 kg rozmiar 3 1,65 kg rozmiar 4

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje Styk pomocniczy
1) Zależnie od instalacji.

Wymiary

Moduł rozmiar 0 Moduł rozmiar 3 Moduł rozmiar 4
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

24 A 2-biegunowy

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Stycznik instalacyjny 24 A

GHG 618 3118 RXXXX

Napięcie cewki / Styki

Napięcie cewki i styk 
Napięcie sterujące A1-A2
AC 40 – 400 Hz/DC

Styki (XXXX)
1 NO / 3 NC 2 NO / 2 NC 3 NO / 1 NC 4 NO

24 V 1301 2201 3101 4001

42 V 1302 2202 3102 4002

48 V 1303 2203 3103 4003

110-127 V 1304 2204 3104 4004

240 V 1305 2205 3105 4005

230-240 V 1306 2206 3106 4006

380-415 V 1307 2207 3107 4007

Napięcie sterujące A1-A2
AC 40 – 400 Hz/DC

Styki (XXXX)
1 NO / 2 NC + 1 HSK 2 NO / 1 NC + 1 HSK 3 NO + 1 HSK

12 V 1309 2209 3109

24 V 1311 2211 3111

110 V 1314 2214 3114

220-240 V 1316 2216 3116

380-415 V 1317 2217 3117

Przykład
GHG 618 3118 RXXXX

GHG 618 31 18 R 2206

Stycznik instalacyjny 24 A Napięcie cewki 230 – 240 V 2 NO 2 NC



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
+ 11.31

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

32 A 4-biegunowy

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Stycznik instalacyjny 32 A

GHG 618 4109 RYYYY

Napięcie cewki / Styki

Napięcie cewki i styki
Napięcie sterujące A1-A2
AC 40 – 400 Hz/DC

Styki (YYYY)
4 x NO 4 x NO + 1NC (AC) 4 x NO + 1NO (AC)

24 V 4001 4011 4101

48 V 4003 4013 4103

110 V 4004 4014 4104

240 V 4005 4015 4105

230 V 4006 4016 4106

380 V 4007 4017 4107

415 V 4008 4018 4108

Przykład

GHG 618 41 09 RXXXX

GHG 618 41 09 R 4015

Stycznik instalacyjny 32 A Napięcie cewki 240 V 1NC

MC = Styk główny
AC = Styk pomocniczy
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wyłącznik impulsowy

Dane techniczne
Wyłącznik impulsowy do 16 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe Styk główny 400 V AC

Napięcie kontrolne A1-A2 230 V AC

Prąd znamionowy Schematy elektryczne 16 A

Znamionowa zdolność łączeniowa AC-3 oraz izolacja wg 
normy
EN 60947-4-1 AC-3

Ue 250 V / Ie 16 A
Ue 400 V / Ie 10 A

Rezerwowy bezpiecznik 16 A gL

Przekrój zacisku Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Napięcie kontrolne 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Waga 0,95 kg rozmiar 2

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny
1) Zależnie od instalacji.

Szczegóły zamówienia
Prąd znamionowy Schematy elektryczne Napięcie Szerokość montażowa Nr produktu
16 A 1 NO 230 V AC 50 Hz 53 mm GHG 618 0002 R0004

16 A 2 NC 230 V AC 50 Hz 53 mm GHG 618 0002 R0008

16 A 1 NO + 1NC 230 V AC 50 Hz 53 mm GHG 618 0002 R0012

Wymiary | Schemat elektryczny

Moduł rozmiar 2

Schematy elektryczne wyłącznika impulsowego

X = wymiar montażowy
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Ręczny starter silnikowy

Dane techniczne
Ręczny star ter silnikowy 0,1 A do 25 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 99 ATEX 1007 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +55°C

Napięcie znamionowe Styk główny 690 V AC, 50/60 Hz, 440 V DC

Styk pomocniczy 110 V; 230; 400 V; 500 V 50/60 Hz

Prąd znamionowy 25 A

Prąd znamionowy Styk pomocniczy 230 V/2 A 400 V/0,5 A

Znamionowa zdolność łączeniowa AC-3 oraz izolacja 
wg normy
EN 60947-4-1 AC-3

Ue 690 V / Ie 25 A

Termiczna charakterystyka rozłączania T II

Czas wyłączenia przy 6x le ≥ 5 sek.

Rezerwowy bezpiecznik Styk główny patrz tabela

Styk pomocniczy niewymagany

Przekrój zacisku Styk główny 2 x (0,75 do 4,0 mm2)

Styk pomocniczy 2 x 2,5 mm2

Wymiary (dł. x szer. x wys.) Szerokość obudowy = 106 mm

Waga 1,3 kg

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Montaż 35 mm szyna DIN

Opcje Styk pomocniczy
1) Zależnie od instalacji.

Ochrona przed zwarciem do 100 kA i max. bezpieczniki zwarciowe
Zakres ustawień 230 V AC 400 V AC 500 V AC 690 V AC

lcs gL, aM lcs gL, aM lcs gL, aM lcs gL, aM

0,1 ... 0,16 A

1,0 ... 1,6 A chronione 
przed 
zwarciem 
bezpiecznik 
zwarciowy 
niewyma-
gany

1,6 ... 2,5 A 40 kA 25 A

2,5 ... 4,0 A 60 kA 35/40 A 10 kA 40 A

4,0 ... 6,3 A 40 kA 50 A 7 kA 40 A

6,3 ... 9,0 A 30 kA 80 A 5 kA 50 A

9,0 ... 12,5 A 75 kA 80 A 27 kA 80 A 4,5 kA 50 A

12,5 ... 16,0 A 60 kA 100 A 25 kA 100 A 4,0 kA 50 A

16,0 ... 20,0 A 55 kA 100 A 22 kA 100 A 3,5 kA 50 A

20,0 ... 25,0 A 50 kA 125 A 50 kA 125 A 20 kA 125 A 3,0 kA 50 A
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

Ręczny starter silnikowy

Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym
Ręczny starter silnikowy 0,1 A do 25 A

GHG 635 XXXX RYYYY

2. Zakres ustawień1. Styki pomocnicze

Szczegóły zamówienia
Zakres ustawień Zabezpieczenie 

podnapięciowe (UT)
Styki pomocnicze XXXX Zakres ustawień

YYYYbez AC 1NO / 1NC AC 2NO AC 1NC AC

0,10 – 0,16 A – – 1032 1033 – 0001

0,16 – 0,25 A – – 1032 1033 – 0002

0,25 – 0,40 A – 1031 1032 1033 – 0003

0,40 – 0,63 A – 1031 1032 1033 – 0004

0,63 – 1,00 A – 1031 1032 1033 1034 0005

1,00 – 1,60 A – 1031 1032 1033 1034 0006

1,60 – 2,50 A – 1031 1032 1033 – 0007

2,50 – 4,00 A – 1031 1032 1033 – 0008

4,00 – 6,30 A – 1031 1032 1033 – 0009

6,30 – 9,00 A – 1031 1032 1033 – 0010

9,00 – 12,50 A – 1031 1032 1033 – 0011

12,50 – 16,00 A – 1031 1032 1033 – 0012

16,00 – 20,00 A – 1031 1032 1033 – 0013

20,00 – 25,00 A – – 1032 1033 – 0014

0,25 – 0,40 A 230 V – – – – 0103

0,40 – 0,63 A 230 V 1031 – – – 0104

0,63 – 1,00 A 230 V – 1032 – – 0105

1,00 – 1,60 A 230 V 1031 1032 – – 0106

1,60 – 2,50 A 230 V 1031 1032 – – 0107

2,50 – 4,00 A 230 V 1031 1032 – – 0108

4,00 – 6,30 A 230 V – 1032 – – 0109

6,30 – 9,00 A 230 V 1031 1032 – – 0110

9,00 – 12,50 A 230 V 1031 – – – 0111

16,00 – 20,00 A 230 V – – – – –

20,00 – 25,00 A 230 V – – – – –

0,25 – 0,40 A 400 V – 1032 – – 0203

2,50 – 4,00 A 400 V 1031 1032 – – 0208

4,00 – 6,30 A 400 V – 1032 – – 0209
AC = Styk pomocniczy
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Ręczny starter silnikowy

Wymiary

Ręczny starter silnikowy 25 A

bez zabezpieczenia podnapięciowego

z zabezpieczeniem podnapięciowym

AC = Styk pomocniczy
W
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m
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wyłącznik termiczny

Dane techniczne
Wyłącznik termiczny

Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex ed I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe 690 V AC, 50/60 Hz

Prąd wyzwolenia wyłączenie cieplne z zabezpieczeniem faz,
ręczne kasowanie

Napięcie znamionowe 
Prąd znamionowy

Styk pomocniczy 690 V AC

Styk pomocniczy 6 A

Przekrój zacisku Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy 2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Wymiary (dł. x szer. x wys.) Szerokość obudowy = 70 mm

Waga 1,1 kg rozmiar 3

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje Styk pomocniczy
1) Zależnie od instalacji.

Charakterystyka prądowa

czas (sek.)

x prąd znamionowy (lr)

Średni czas wyłączenia dla 20°C w funkcji wielokrotności 
prądu znamionowego

1. 3-biegunowe obciążenie w stanie zimnym
2. 2-biegunowe obciążenie w stanie zimnym
3. 3-biegunowe obciążenie w stanie zimnym
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wyłącznik termiczny/

Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik termiczny

Prąd wyzwolenia Nr produktu
0,1 A - 0,16 A GHG 618 3103 R0012

0,16 A - 0,23 A GHG 618 3103 R0001

0,23 A - 0,36 A GHG 618 3103 R0002

0,36 A - 0,54 A GHG 618 3103 R0003

0,54 A - 0,8 A GHG 618 3103 R0004

0,8 A - 1,2 A GHG 618 3103 R0005

1,2 A - 1,8 A GHG 618 3103 R0006

1,8 A - 2,6 A GHG 618 3103 R0007

2,6 A - 3,7 A GHG 618 3103 R0008

3,7 A - 5,5 A GHG 618 3103 R0009

5,5 A - 8,0 A GHG 618 3103 R0010

8,0 A - 11,5 A GHG 618 3103 R0011

Wymiary | Schemat elektryczny

Moduł rozmiar 3 X = wymiar montażowy

AC = Styk pomocniczy
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

Ogranicznik przepięć

Dane techniczne
Ogranicznik przepięć
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe 275 V

Znamionowy prąd wyładowczy lsn max. 5 kA

Znamionowy prąd wyładowczy lsn max. 25 kA

Czas zadziałania 25 ns

Napięcie szczątkowe Do około 1000 V

Napięcie gaśnięcia Ul 280 V AC

Prąd wyłączania odcinacza 5 A

Ochrona przed zwarciem 25 kA eff

Bezpieczniki zwarciowe max. 63 A gL

Przekrój zacisku 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Wymiary (dł. x szer. x wys.) Szerokość obudowy = 35 mm

Waga 0,52 kg rozmiar 1

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje wskaźnik wyłączenia w oknie podglądu
1) Zależnie od instalacji.

Szczegóły zamówienia
Wersja Szerokość montażowa Nr produktu
Typ: 1-biegunowy, wyposażony opcjonalnie we wskaźnik wyłączenia

1-biegunowy ogranicznik przepięć 35 mm GHG 612 1003 R0001

Wymiary | Schemat elektryczny

Moduł rozmiar 1
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

Przekaźnik zwłoczny gwiazda-trójkąt

Dane techniczne
Przekaźnik zwłoczny gwiazda-trójkąt
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe Styk główny max. 250 V

Napięcie kontrolne A1-A2 110 V - 127 V AC; 220 V - 240 V AC; 24 V AC/DC

Znamionowy prąd ciągły lth 3 A

Moc rozpraszania na biegun 2 W

Zdolność łączeniowa AC-15 230 V/3 A

Czas wyłączenia 1,5 s do 30 s nastawialny

Przekrój zacisku Styk główny 2 x 10 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Styk pomocniczy/ 
Napięcie kontrolne A1-A2

2 x 2,5 mm2 cienki drut z osłoną na końcu/pojedynczy drut

Wymiary (dł. x szer. x wys.) Szerokość obudowy = 35 mm

Waga 0,53 kg rozmiar 0

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje Styk pomocniczy
1) Zależnie od instalacji.

Szczegóły zamówienia
Wersja Prąd znamionowy Czas zadziałania Szerokość montażowa Nr produktu
Typ: 1-biegunowy z przełączeniem

1-biegunowy 3 A 1,5 s - 30 s 35 mm GHG 618 1102 R 0001

Wymiary | Schemat elektryczny

Moduł rozmiar 1

Charakterystyka
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Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym

Przekaźnik wielofunkcyjny

Dane techniczne
Przekaźnik wielofunkcyjny
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex de IIC / D I M 2 Ex de I

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 1087 U

Certyfikat zgodności IECEx IECEx BKI 07.0038 U

Oznakowanie wg IECEx Ex de IIC

Temperatura użytkowania1) -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe max. 440 V AC

Zdolność łączeniowa 24 V AC to 440 V AC lub 24 V DC do 240 V DC

Prąd znamionowy 6 A

Moc rozpraszania na biegun 2 W

Zdolność łączeniowa AC-11 440 V/3 A

Zdolność łączeniowa DC-22 24 V / 1 A; 60 V / 0,35 A; 220 V / 0,20 A

Przekrój zacisku Styk główny 2 x 10 mm2

Styk pomocniczy/ 
Napięcie kontrolne A1-A2

2 x 2,5 mm2

Wymiary (dł. x szer. x wys.) Szerokość obudowy = 70 mm

Waga 1,26 kg rozmiar 2

Materiał obudowy Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor obudowy czarny

Opcje Napięcie kontrolne
1) Zależnie od instalacji.

Komponenty wbudowane w wykonaniu przeciwwybuchowym
Przekaźnik wielofunkcyjny

GHG 618 2910 RXXYY

2. Czas zadziałania / zakres czasowy1. Funkcja sterująca

1. Funkcja sterująca
Funkcja sterująca XX
reakcja opóźniona 11

reakcja Wył. opóźniona 12

reakcje Zał. i Wył. opóźnione 16

impuls Zał. 21

impuls Wył. 22

błyskanie 42

pulsowanie 81

kształtownik impulsów 82

2. Czas zadziałania / zakres czasowy
Czas zadziałania / zakres czasowy YY
0,15 min - 3 min 01

3 s - 60 s 02

0,5 s - 10 s 03

0,15 s - 3 s 04

0,05 s - 1 s 05

0,5 s - 10 min 06

3 - 60 min 07

0,15 h - 3 h 08

0,5 h - 10 h 09

3 h - 60 h 10

Uwaga: Ustawienie czasu w ramach zakresu czasowego wykonywane jest przez potencjometr 10 K Ω (GHG 417 1901 R 0194) , który musi być podłączony zewnętrznie. 
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Przekaźnik wielofunkcyjny

Wymiary | Schematy elektryczne | Schematy funkcyjne

Moduł rozmiar 2

Schematy elektryczne – Przekaźnik wielofunkcyjny

Styki dla funkcji 11, 21, 42 i 81

11 reakcja opóźniona

21 impuls Zał.

42 błyskanie

81 pulsowanie

12 reakcja Wył. opóźniona

16 reakcje Zał. i Wył. opóźnione

22 impuls Wył.

82 kształtownik impulsów

Styki dla funkcji 12, 16, 22 i 81
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Transformator Ex-e

Dane techniczne
Transformator Ex-e
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex e II T1, T2, T3 lub T4

Certyfikat badania typu WE PTB 04 ATEX 3019 X

Dopuszczalna temperatura otoczenia -20°C do +40°C

Napięcie znamionowe od 110 V do 690 V

Częstotliwość 50 – 60 Hz

Pobór mocy 100 VA do 1200 VA

Napięcie zwarciowe 4,2 %

Typ działania S1

Klasa cieplna E

Bezpieczniki zwarciowe max. 1,5-krotny prąd obwodu wtórnego

Zaciski przyłączeniowe 2,5 – 16 mm2, opcjonalnie bezpośrednie zaciski kablowe

Klasa ochronności I

Stopień ochrony wg EN 60529 1)

1) Transformator może być montowany jedynie w certyfikowanej obudowie ze stopniem ochrony minimum IP54.

Szczegóły zamówienia
Typ Główny / Pomocniczy Max. moc wejściowa Nr produktu
Transformator Ex-e

Transformator Ex-e 110 V / 24 V 100 VA GHG 410 1992 R0001

Transformator Ex-e 220 V / 24 V 100 VA GHG 410 1992 R0002

Transformator Ex-e 230 V / 24 V 100 VA GHG 410 1992 R0003

Transformator Ex-e 230 V / 48 V 100 VA GHG 410 1992 R0004

Transformator Ex-e 400 V / 24 V 100 VA GHG 410 1992 R0005

Transformator Ex-e 500 V / 24 V 100 VA GHG 410 1992 R0006

Transformator Ex-e 230 V / 230 V 100 VA GHG 410 1992 R0007

Transformator Ex-e 400 V / 230 V 100 VA GHG 410 1992 R0008

Transformator Ex-e 500 V / 120 V 100 VA GHG 410 1992 R0009

Transformator Ex-e 230 V / 24 V 200 VA GHG 410 1992 R0010

Transformator Ex-e 400 V / 24 V 200 VA GHG 410 1992 R0011

Transformator Ex-e 400 V / 230 V 200 VA GHG 410 1992 R0012

Transformator Ex-e 230 V / 24 V 400 VA GHG 410 1992 R0013

Transformator Ex-e 400 V / 24 V 400 VA GHG 410 1992 R0014

Transformator Ex-e 400 V / 230 V 400 VA GHG 410 1992 R0015

Transformator Ex-e 230 V / 24 V 550 VA GHG 410 1992 R0016

Transformator Ex-e 400 V / 24 V 550 VA GHG 410 1992 R0017

Transformator Ex-e 400 V / 230 V 550 VA GHG 410 1992 R0018

Transformator Ex-e 230 V / 24 V 1200 VA GHG 410 1992 R0019

Transformator Ex-e 400 V / 24 V 1200 VA GHG 410 1992 R0020

Transformator Ex-e 400 V / 230 V 1200 VA GHG 410 1992 R0021
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Transformator w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wymiary

Transformator w wykonaniu przeciwwybuchowym

Moc
(VA)

B B1 T T1 H H1
(minizacisk)

H1
(4 mm2)

H1
(16 mm2)

100 105 84 80 66 91 108 124 128

200 120 90 102 88 106 123 139 143

400 135 104 128 106 120 137 153 157

550 150 122 150 126 134 151 167 171

1200 174 135 170 136 154 171 187 191



+11.44



+ 11.45

 � System montażu zatrzaskowego
 � Możliwość indywidualnego doboru
 � Użytkowanie z wykorzystaniem klapy 

obsługowej
 � Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Aparatura elektryczna serii GHG 622 spełnia 
zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX 
(94/9/WE). Posiada odpowiednie cechy 
konstrukcyjne zgodne z normą PN-EN 
60079. Ognioszczelna budowa (Ex-d) została 
zintegrowana z budową wzmocnioną (Ex-e). 
Dzięki połączeniu zróżnicowanych rodzajów 
ochrony przeciwwybuchowej aparaty 
serii GHG612 gwarantują wysoki stopień 
bezpieczeństwa. Wyłączniki nadprądowe, 
wyłączniki różnicowo-prądowe mogą być 
dodatkowo wyposażone w blokadę w pozycji 
„wyłącz”, co pozwala uchronić użytkownika 
przed nieumyślnym załączeniem urządzenia 
podczas prowadzenia prac serwisowych i 
naprawczych.

Seria GHG 622

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Seria GHG 622

Moduł obudowy, rozmiar 4  
z 3 przestrzeniami montażowymi

2 x moduł, rozmiar 4
Szerokość obudowy = 106 mm

3 x moduł, rozmiar 3
Szerokość obudowy = 70 mm

4 x moduł, rozmiar 2
Szerokość obudowy = 53 mm

6 x moduł, rozmiar 1/0
Szerokość obudowy = 35 mm

Główny rozłącznik 40 A 4-biegunowy
1 przestrzeń montażowa

NH 00 Główny bezpiecznik
1 przestrzeń montażowa

3 przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm

2 przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm

1 przestrzeń montażowa
wysokość 190 mm
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Wyłączniki naprądowe

MCB Rozmiar 4 MCB Rozmiar 3 MCB Rozmiar 2 MCB Rozmiar 1

Wyłączniki różnicowo-prądowe od 30 mA do 500 mA (25/40/63 A)

RCB Rozmiar 4 RCB Rozmiar 2

Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym od 10 mA do 300 mA (25/40/63 A)

RCBO Rozmiar 2 RCBO Rozmiar 3 RCBO Rozmiar 4

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Seria GHG 622
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

MCB Rozmiar 4 (4-biegunowy) MCB Rozmiar 3 (3-biegunowy) MCB Rozmiar 2 (2-biegunowy) MCB Rozmiar 1 (1-biegunowy)

Dane techniczne
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy od 0.5 A do 63 A
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2 G Ex db eb IIC / Ex db eb IIB

Certyfikat badania typu WE BVS 09 ATEX E 145 U

Certyfikat zgodności IECEx Ex db eb IIC / Ex db eb IIB

Oznakowanie wg IECEx IECEx-BVS10.0002 U

Temperatura otoczenia1) od -20 °C do +55 °C (IIC)
od -45 °C do +55 °C (IIB)

Temperatura użytkowania1) od -20 °C do +110 °C (IIC)
od -45 °C do +110 °C (IIB)

Napięcie znamionowe Styk główny max. 440 V AC

Styk pomocniczy max. 250 V AC

Prąd znamionowy Styk główny od 0.5 A do 63 A

Styk pomocniczy max. 5 A

Zdolność łączeniowa 2/3-fazy 6 kA/10 kA (zależne od rodzaju wyłącznika)

230 V AC (133/230 V AC) kA/cos φ 10/0.5

400 V AC (230/400 V AC) kA/cos φ 10/0.5

Rezerwowy bezpiecznik zależnie od prądu znamionowego do 100 A

Zaciski przyłączeniowe Styk główny 1 x 1.5 mm2 - 1 x 16 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją
2 x 1.5 mm2 - 2 x 6 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją
up to 2 x 16 mm2 z końcówką GHG9059025R0010
up to 1 x 25 mm² or 2 x 25 mm² z końcówką GHG5101916R0001

Styk pomocniczy 1.5 mm2 up to 2.5 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją

Rozmiar modułu 1 pole 2 pola 3 pola 4 pola

Waga 0.6 kg 0.9 kg 1.2 kg 1.6 kg

Materiał obudowy Poliamid

Zabezpieczanie za pomocą kłódki w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
1) zależne od instalacji
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GHG 622 XXXX R0YYY

1. Styki

1. Styki
Ilość styków 
pomocniczych

Rodzaj styku
pomocniczego

Styki 
sygnałowe

Wyzwalacz 
wzrostowy

Wyzwalacz 
zanikowy

Term. 
diagram.

1-bieg.
(xxxx)

Rozmiar 
modułu

2-bieg.
(xxxx)

Rozmiar 
modułu

3-bieg.
(xxxx)

Rozmiar 
modułu

4-bieg.
(xxxx)

Rozmiar 
modułu

Brak - - - - - 1101 2 2101 2 3101 3 4101 4

1 styk 
pomocniczy

1 NO - - - 6 1102 1 2102 2 3102 3 - -

1 NC - - - 5 1103 1 2103 2 3103 3 - -

1 C/O - - - 7 2104 2 - - 4102 4

2 NO - - - 8 - - - - 4118 4

1 NO + 1 NC - - - 9 - - 3112 3 - - - -

1 NO + 1 C/O - - - 9 - - - - 4114 4 - -

- 1 C/O - - 12 2105 2 3113 3 4109 4 4103 4

- - 12-60 V - 13 2106 2 3105 3 4107 4 - -

- - 110 - 415 V - 13 2107 2 3106 3 4108 4 - -

- - - 24 V AC 14 - - 3107 3 4104 4 - -

- - - 110 V AC 14 - - 3108 3 4105 4 - -

- - - 230 V AC 14 - - 3109 3 4106 4 - -

2 styki 
pomocniczy

1 NO 1 C/O - - 6+12 - - - - - - 4113 4

1C/O 1 C/O - - 7+12 - - 3104 3 4110 4 - -

1 NO - 12-60 V - 6+13 - - 3110 3 - - - -

1 NC - 12-60 V - 5+13 - - 3111 3 - - - -

- 1 C/O 12-60 V - 12+13 - - 4111 4 - - - -

- 1 C/O 110 - 415 V - 12+13 - - 4112 4 - - - -

- 1 C/O - 24 V AC 12+14 - - 4115 4 - - - -

- 1 C/O - 110 V AC 12+14 - - 4116 4 - - - -

- 1 C/O - 230 V AC 12+14 - - 4117 4 - - - -

3 styki 
pomocniczy

1 NC 1 C/O 12-60 V - 5+12+13 - - 4119 4 - - - -

1 NC 1 C/O 110 - 415 V - 5+12+13 - - 4120 4 - - - -

1 NC 1 C/O - 24 V AC 5+12+14 - - 4121 4 - - -

1 NC 1 C/O - 110 V AC 5+12+14 - - 4122 4 - - - -

1 NC 1 C/O - 230 V AC 5+12+14 - - 4123 4 - - - -

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

MCB Rozmiar 4 (4-biegunowy) MCB Rozmiar 3 (3-biegunowy) MCB Rozmiar 2 (2-biegunowy) MCB Rozmiar 1 (1-biegunowy)

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy od 0.5 A do 63 A
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

GHG 622 XXXX R0YYY

2. Prąd wyłączania

Szczegóły zamówienia / ABB S200M 6kA
Prąd 
wyłączania

Charakterystyka K Charakterystyka  Z Charakterystyka  B Charakterystyka C
Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY

gL gL gL gL
0.5 A

nie 
wymagany

1,6W 513
nie 

wymagany

2,5 W 581
nie 

wymagany

1,4 W 621
1 A 1,6W 515 2,3 W 582 1,4 W 622

1.6 A 1,8W 516 2,8 W 583 1,6 W 623
2 A 1,9W 517 2,5 W 584 1,8 W 624
3 A 20 A 1,5W 518 20 A 1,8 W 585 20 A 1,3 W 625
4 A 25 A 2,0W 519 20 A 2,4 W 586 20 A 1,8 W 626
6 A 63 A 1,9W 520 35 A 3,7 W 587 63 A 2,0 W 601 40 A 2,0 W 627
8 A 63 A 2,5W 521 40 A 3,45 W 588 63 A 1,0 W 628

10 A 63 A 1,26W 522 63 A 1,7 W 589 100 A 1,3 W 602 100 A 1,3 W 629
13 A 1,26W 523 100 A 2,3 W 603 100 A 2,3 W 630
16 A 80 A 2,0W 524 63 A 2,8 W 590 100 A 1,8 W 604 100 A 1,8 W 631
20 A 80 A 2,7W 525 80 A 2,4 W 591 100 A 2,5 W 605 100 A 2,5 W 632
25 A 100 A 2,9W 526 80 A 2,6 W 592 100 A 3,2 W 606 100 A 3,2 W 633
32 A 100 A 3,6W 527 100 A 2,9 W 593 100 A 3,7 W 607 100 A 3,7 W 634
40 A 125 A 4,5W 528 100 A 4,1 W 594 125 A 4,8 W 608 125 A 4,8 W 635
50 A 160 A 2,9W 529 125 A 4,4 W 595 160 A 3,25 W 609 160 A 3,25 W 636
63 A 160 A 5,2W 530 125 A 5,2 W 596 160 A 4,8 W 610 160 A 4,8W 637

Szczegóły zamówienia / ABB S200M 10kA
Prąd 
wyłączania

Charakterystyka K Charakterystyka  Z Charakterystyka  B Charakterystyka C
Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY

gL gL gL gL
0.5 A

nie 
wymagany

1,6 W 013
nie 

wymagany

1,4 W 121
1 A 1,6 W 015 1,4 W 122

1.6 A 1,8 W 016 1,6 W 123
2 A 1,9 W 017 1,8 W 124
3 A 20 A 1,5 W 018 20 A 1,3 W 125
4 A 25 A 2,0 W 019 20 A 1,8 W 126
6 A 63 A 1,9 W 020 63 A 2,0 W 101 40 A 2,0 W 127
8 A 63 A 2,5 W 021 1,0 W 63 A 1,0 W 128

10 A 63 A 1,3 W 022 100 A 1,3 W 102 100 A 1,3 W 129
13 A 1,3 W 023 100 A 2,3 W 103 100 A 2,3 W 130
16 A 80 A 2,0 W 024 100 A 1,8 W 104 100 A 1,8 W 131
20 A 80 A 2,7 W 025 100 A 2,5 W 105 100 A 2,5 W 132
25 A 100 A 2,9 W 026 100 A 3,2 W 106 100 A 3,2 W 133
32 A 100 A 3,6 W 027 100 A 3,7 W 107 100 A 3,7 W 134
40 A 125 A 4,5 W 028 125 A 4,8 W 108 125 A 4,8 W 135
50 A 160 A 2,9 W 029 160 A 3.3 W 109 160 A 3,3 W 136
63 A 160 A 5,2 W 030 160 A 4,8 W 110 160 A 4,8 W 137

Szczegóły zamówienia / ABB S200P 10 kA
Prąd 
wyłączania

Charakterystyka K Charakterystyka  Z Charakterystyka  B Charakterystyka C
Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY Max. 
bezpiecznik
zwarciowy

Strata 
mocy na 
pole

YYY

gL gL gL gL
0.5 A

nie 
wymagany

1,4 W 263
nie 

wymagany

2,5 W 331
nie 

wymagany

1,4 W 371
1 A 1,4 W 265 2,3 W 332 1,4 W 372

1.6 A 1,6 W 266 2,8 W 333 1,6 W 373
2 A 1,8 W 267 2,5 W 334 1,8 W 374
3 A 25 A 1,9 W 268 25 A 1,9 W 335 25 A 1,9W 375
4 A 30 A 2,4 W 269 35 A 2,6 W 336 25 A 2,4 W 376
6 A 63 A 2,2 W 270 63 A 3,7 W 337 63 A 2,2 W 351 63 A 2,2 W 377
8 A 80 A 2,9 W 271 80 A 3,5 W 338 63 A 2,9 W 378

10 A 100 A 1,4 W 272 100 A 2,1 W 339 80 A 1,4 W 352 80 A 1,4 W 379
13 A 100 A 2,3 W 273 80 A 2,3 W 353 80 A 2,3 W 380
16 A 100 A 2, 5 W 274 100 A 2,8 W 340 100 A 2,5 W 354 100 A 2,5 W 381
20 A 100 A 2,9 W 275 100 A 2,9 W 341 100 A 2,9 W 355 100 A 2,9 W 382
25 A 125 A 3,5 W 276 125 A 3,5 W 342 100 A 3,5 W 356 100 A 3,5 W 383
32 A 160 A 4,2 W 277 160 A 4,2 W 343 125 A 4,2 W 357 125 A 4,2 W 384
40 A 160 A 6,4 W 278 160 A 6,4 W 344 125 A 6,4 W 358 125 A 6,4 W 385
50 A 160A 3,0 W 279 160 A 4,4 W 345 160 A 3,0 W 359 160 A 3,0 W 386
63 A 160 A 5,6 W 280 160 A 5,2 W 346 160 A 5,6 W 360 160 A 5,6 W 387
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Rozmiar 1

1. 1-polowa MCB

5. AC 1 NC

10. SC 1 NC
SC: styk sygnałowy

AC: styk pomocniczy, NO: normalnie otwarty, NC: normalnie zamknięty, C/O: styk beznapięciowy
6. AC 1 NO

11. SC 1 NO

7. AC 1 C/O

12. SC 1 C/O

8. AC 2 NO

13. OR 
OR: Wyzwalacz wzrostowy

9. AC 1 NO + 1 NC

14. UT 
UT: Wyzwalacz podnapięciowy

LS1 pol

Rozmiar 2

2. 2-polowa MCB

Rozmiar 3

3. 3-polowa MCB

Rozmiar 4

4. 4-polowa MCB

Charakterystyki czasowo-prądowe

W
ym

ia
ry

 w
 m

m

cut off characteristic 
from cold status

MCB Charakterystyka B MCB Charakterystyka C MCB Charakterystyka K MCB Charakterystyka Z

cut off characteristic 
from cold status

cut off characteristic 
from cold status

cut off characteristic 
from cold status

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykananiu przeciwwybuchowym

MCB Rozmiar 4 (4-biegunowy) MCB Rozmiar 3 (3-biegunowy) MCB Rozmiar 2 (2-biegunowy) MCB Rozmiar 1 (1-biegunowy)

Wymiary | Schematy elektryczne
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy od 0.5 A do 63 A
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

RCB Rozmiar 4 (4-biegunowy) RCB Rozmiar 2 (2-biegunowy)

Szczegóły techniczne 
Wyłącznik różnicowo-prądowy od 30 mA do 500 mA
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2 G Ex db eb IIC / Ex db eb IIB

Certyfikat badania typu WE BVS 09 ATEX E 145 U

Certyfikat zgodności IECEx Ex db eb IIC / Ex db eb IIB

Oznakowanie wg IECEx IECEx-BVS10.0002 U

Temperatura otoczenia1) od -20 °C do +55 °C (IIC)
od -45 °C do +55 °C (IIB)

Temperatura użytkowania1) od -20 °C do +110 °C (IIC)
od -45 °C do +110 °C (IIB)

Napięcie znamionowe Styk główny max. 440 V AC

Styk pomocniczy max. 250 V AC

Prąd znamionowy Styk główny 25 A; 40 A; 63 A

Styk pomocniczy max. 5 A

Znamionowy prąd różnicowy (IDn) od 30 mA do 500 mA

Rezerwowy bezpiecznik zależnie od prądu znamionowego do 100 A

Zaciski przyłączeniowe Styk główny 1 x 1.5 mm2 - 1 x 16 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją
2 x 1.5 mm2 - 2 x 6 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją
do 2 x 16 mm2 z końcowką GHG9059025R0010
do 1 x 25 mm2 or 2 x 25 mm2 z końcówką GHG5101916R0001

Styk pomocniczy 1.5 mm2 do 2.5 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją

Rozmiar modułu 2 4

Waga 0.9 kg 1.6 kg

Materiał obudowy Poliamid

Zabezpieczanie za pomocą kłódki w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
1) Zależy od instalacji
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RCD GHG 624

GHG 624 XXXX R0YYY

2. Prąd zadziałania1. Styki

Szczegóły zamówienia RCD 25 A / 40 A / 63 A

Dodatkowe styki
Styki 

pomocniczne
Styki 

sygnałowe Schemat
2-bieg. 
(XXXX) Rozmiar

4-bieg. 
(XXXX) Rozmiar

None - - 15/18 2101 2 4101 4

Jeden
1 C/O - 16/19 3101 2 4102 4

- 1 C/O 17/20 3102 2 4103 4

2. Prąd różnicowy

Prąd zadziałania 25 A Prąd zadziałania 40 A Prąd zadziałania 63 A
Straty mocy Straty mocy Straty mocy

2 pole 4 pole YYY 2 polowy 4 polowy YYY 2 polowy 4 polowy YYY
0.03 A 2.0 W 4.8 W 012 4.8 W 8.4 W 013 7.2 W 13.2 W 014

0.1 A 2.0 W 4.8 W 022 4.8 W 8.4 W 023 7.2 W 13.2 W 024

0.3 A 2.0 W 4.8 W 032 4.8 W 8.4 W 033 7.2 W 13.2 W 034

0.5 A 2.0 W 4.8 W 042 4.8 W 8.4 W 043 7.2 W 13.2 W 044

Wymiary | Schematy elektryczne | Charakterystyka prądowa

Rozmiar 2

15. 2-polowa MCB

18. 4-polowa MCB

16. 2-polowa MCB ze stykiem 
pomocniczym

19. 4-polowa MCB ze stykiem 
pomocniczym

17. 2-polowa MCB ze stykiem 
pomocniczym

20. 4-polowa MCB with signal 
contact

Trigger

Rozmiar 4

Proąd zadziałania RCD

Wielokrotność prądu znamionowego

cz
as
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m

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

RCB Rozmiar 4 (4-biegunowy) RCB Rozmiar 2 (2-biegunowy)

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik różnicowo-prądowy od 30 mA do 500 mA
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Ex-protected power distribution components

??? ??? ???

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

RCBO 25 A RCBO 40 A RCBO 63 A

Dane techniczne
Wyłącznik różnicowo-prądowy z wyłącznikiem naprądowym od 10 mA do 300 mA
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2 G Ex db eb IIC / Ex db eb IIB

Certyfikat badania typu WE BVS 09 ATEX E 145 U

Certyfikat zgodności IECEx Ex db eb IIC / Ex db eb IIB

Oznakowanie wg IECEx IECEx-BVS10.0002 U

Temperatura otoczenia1) od -20 °C do +55 °C (IIC)
od -45 °C do +55 °C (IIB)

Temperatura użytkowania1) od -20 °C do +110 °C (IIC)
od -45 °C do +110 °C (IIB)

Napięcie znamionowe Styk główny max. 440 V AC

Styk pomocniczy max. 250 V AC

Prąd znamionowy Styk główny 25 A/ 40 A /63 A

Styk pomocniczy max. 5 A

Zdolność łączeniowa 2/3-fazy 6 kA/10 kA zależne od wyłącznika naprądowego

230 V AC (133/230 V AC) kA/cos φ 10/0.5

400 V AC (230/400 V AC) kA/cos φ 10/0.5

Znamionowy prąd różnicowy (IDn) od 30 mA do 500 mA

Rezerwowy bezpiecznik zależnie od prądu znamionowego do 100 A

Zaciski przyłączeniowe Styk główny 1 x 1.5 mm2 - 1 x 16 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją
2 x 1.5 mm2 - 2 x 6 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją
do 2 x 16 mm2 z końcowką GHG9059025R0010
do 1 x 25 mm2 or 2 x 25 mm2 z końcówką GHG5101916R0001

Styk pomocniczy 1.5 mm2 do 2.5 mm2 drut/pojedynczy przewód z tuleją

Rozmiar modułu 2 3 4

Waga 0.9 kg 1.2 kg 1.6 kg

Materiał obudowy Poliamid

Zabezpieczanie za pomocą kłódki w pozycji wyłączonej z blokadami dostępnymi w sprzedaży
1) Zależne od instalacji
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RCBO GHG 625

GHG 624 XXXX R0YYY

1. Styki

Szczegóły zamówienia
1. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA

Dodatkowe 
styki

Styki 
pomocnicze

Styki 
sygnałowe

N

RCD/MCB

Schemat 1-bieg.
(xxx) Rozmiar 2-bieg.

(xxx) Rozmiar
DS951 DS201

DDA-
202+S202

Brak

- - - - - B/C/K 24 - - 4101 4

- - x B/C/K - - 21 2101 2 - -

- - x - B/C/K - 21 2102 2 - -

Jeden

- 1 C/O x B/C/K - - 23 3101 3 - -

1 C/O - x B/C/K - - 22 3102 3 -

- 1 C/O x - B/C/K - 23 3103 3 - -

1 C/O - x - B/C/K - 22 3104 3 - -

1 C/O - - - - B/C/K 25 - - 4102 4

- 1 C/O - - - B/C/K 26 - - 4103 4

Dwa 2 C/O - x - B/C/K - 25 3105 3 - -

1. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA

Dodatkowe 
styki

Styki 
pomocnicze

Styki 
sygnałowe

N
RCD/MCB

Schemat 1-bieg.
(xxx) Rozmiar 2-bieg.

(xxx) Rozmiar
DS971 DS201M DS202CM

DDA202+S202 
M/P

Brak

- - - - - B/C - 24 - - 2121 2

- - - - - - B/C/K 24 - - 4101 4

- - x B/C - - - 21 2101 2 - -

- - x - B/C - - 21 2102 2 - -

Jeden

- 1 C/O x B/C - - - 23 3101 3 - -

1 C/O - x B/C - - - 22 3102 3 - -

- 1 C/O x - B/C - - 23 3103 3 - -

1 C/O - x - B/C - - 22 3104 3 - -

2 C/O - x - B/C - - 22 3105 3 - -

- 1 C/O - - B/C - 26 - - 3121 3

1 C/O - - - - B/C - 25 - - 3122 3

2 C/O - - - - B/C - 25 - - 3123 3

1 C/O - - - - - B/C/K 25 - - 4102 4

- 1 C/O - - - - B/C/K 26 - - 4103 4

Dwa
2 C/O - x - B/C - 22 3105 3 - -

2 C/O - - - - B/C - 25 - - 3123 4

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

RCBO 25 A RCBO 40 A RCBO 63 A

Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyłącznik różnicowo-prądowy od 30 mA do 500 mA



+11.56

Ex-protected power distribution componentsAparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

GHG 625 XXXX R Z YYY

3. Prąd zadziałania2. Znamionowy prąd różnicowy IDn

Szczegóły zamówienia
Wyłącznik różnicowo-prądowy z wyłącznikiem naprądowym od 10 mA do 300 mA

Typ
Charakterystyka B - 6 kA Charakterystyka C - 6 kA Charakterystyka K - 6 kA

DS951 DS201 DDA202 DS951 DS201 DDA202 DS951 DS201 DDA202
2. Znamionowy prąd różnicowy IDn

IDn (mA) IDn (mA) IDn (mA)

10 30 10 30 300 +ABB S202 10 30 300 10 30 300 +ABB S202 10 30 300 10 30 300 +ABB S202

Z 0 1 0 1 3 - 0 1 3 0 1 3 - 0 1 3 0 1 3 -

3. Prąd zadziałania

0.5 A - - - - - - - - - - - - 621 - - - - - - 513

1 A - - - - - - - - - - - - 622 - - - - 046 046 515

1.6 A - - - - - - - - - - - - 623 - - - - - - 516

2 A - - - - - - - - - - 024 024 624 - 047 047 - 047 047 517

3 A - - - - - - - - - - - - 625 - - - - - - 518

4 A - - - - - - - 025 - - 025 025 626 - 048 048 - 048 048 519

6 A - 004 - 004 004 601 - 026 026 - 026 026 627 - 049 049 - 049 049 520

8 A - - - - - - - - - - 027 027 628 - - - - 050 050 521

10 A 005 005 005 005 005 602 028 028 028 028 028 028 629 - 051 052 - 051 051 522

13 A 006 006 006 006 006 603 029 029 029 029 029 029 630 - - - 051 052 052 523

16 A 007 007 007 007 007 604 030 030 030 030 030 030 631 - 053 053 052 053 053 524

20 A - 008 - 008 008 605 - 031 031 - 031 031 632 - 054 054 053 054 054 525

25 A - 009 - 009 009 606 - 032 032 - 032 032 633 - 055 055 - 055 055 526

32 A - 010 - 010 010 607 - 033 033 - 033 033 634 - 056 056 - 056 056 527

40 A - 011 - 011 011 608 - 034 034 - 034 034 635 - - - - 057 057 528

50 A - - - - - 609 - - - - - - 636 - - - - - - 529

63 A - - - - - 610 - - - - - - 637 - - - - - - 530

Typ
Charakterystyka B - 10 kA Charakterystyka C - 10 kA

Charakterystyka 
K - 10 kA

DS971 DS201M DS202CM DDA202 DDA202 DS971 DS201M DS202CM DDA202 DDA202 DDA202 DDA202

2. Znamionowy prąd różnicowy IDn

IDn (mA) IDn (mA)

30 10 30 300 10 30 300 +ABBS202M +ABBS202P 30 300 10 30 300 10 30 300 +ABBS202M +ABBS202P +ABBS202M +ABBS202P

z 1 0 1 3 0 1 3 - - 1 3 0 1 3 0 1 3 - - - -

3. Prąd zadziałania

0.5 A - - - - - - - - - - - - - - - - - 121 371 013 263

1 A - - - - - - - - - - - - - - - - - 122 372 015 265

1.6 A - - - - - - - - - - - - - - - - - 123 373 016 266

2A - - - - - - - - - - - - - - - - - 124 374 017 267

4 A - - - - - - - - - - - - - - - - - 125 375 018 268

3 A - - - - - - - - - - - - - - - - - 126 376 019 269

6 A 254 - 254 254 - 004 004 101 351 276 276 - 276 276 - 026 026 127 377 020 270

8 A - - - - - - - - - - - - - - - - - 128 378 021 271

10 A 255 255 255 255 005 005 005 102 352 287 287 278 278 278 - 028 028 129 379 022 272

13 A - - 256 256 006 006 006 103 353 - - - 279 279 029 029 029 130 380 023 273

16 A 257 257 257 257 007 007 007 104 354 280 280 280 280 280 030 030 030 131 381 024 274

20 A 258 - 258 258 - 008 008 105 355 281 281 - 281 281 - 031 031 132 382 025 275

25 A 259 - 259 259 - 009 009 106 356 282 282 - 282 282 - 032 032 133 383 026 276

32 A 260 - 260 260 - 010 010 107 357 283 283 - 283 283 - 033 033 134 384 027 277

40 A - - 261 261 - - - 108 358 - - - 284 284 - - - 135 385 028 278

50 A - - - - - - - 109 359 - - - - - - - - 136 386 029 279

63 A - - - - - - - 110 360 - - - - - - - - 137 387 030 280
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Aparatura elektryczna do zabudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

RCBO 25 A RCBO 40 A RCBO 63 A

Wymiary | Schematy elektryczne
Wyłącznik różnicowo-prądowy od 30 mA do 500 mA
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Podwójny przycisk DDT
2- i 4-biegunowy

Przycisk DRT

Amperomierz 
AM72

Łącznik sterujący SCT

Łącznik sterujący GHG 23

Potencjometr POTPrzycisk uruchamiany 
kluczem SLT i łącznik 
uruchamiany kluczem SLS

Przycisk grzybkowy SGT

Lampka 
sygnalizacyjna SIL

Obudowa Ex-e może być skonfigurowana z użyciem licznych 
podzespołów. Wybór komponentów – patrz strona 9.57 do 9.74.

PODZESPOŁY STEROWANIA I SYGNALIZACJI DO ZABUDOWY 
W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM
Komponenty do obudów Ex-e


